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SE- MANUAL EB-THERM 205

EN  MANUAL FOR EB-THERM 205

NO BRUKSANVISNING EB-THERM 205
FI KAYTTOOHJE EB-THERM 205

RU PYKOBOACTBO AN1A EB-THERM 205
PL  INSTRUKCJA EB-Therm 205

Tack for att du valde Ebeco. Lycka till
med anvandandet av din EB-Therm 205

Svenska 5 och golvvdarmeanlaggning. Vi hoppas
att du kommer ha glddje av den i lang
tid framover.
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For att garantin ska galla maste
produkten installeras och handhas
Norsk 50 enligt denna manual. Det ar darfor
valdigt viktigt att du ldser manualen.
Det géller bade dig som ska installera
Suomi 74 EB-Therm 205 och dig som ska anvanda
den. Du hittar dven information om
felsokning samt teknisk data.

Pycckun 98

Om du har fragor ar du naturligtvis
alltid valkommen att kontakta Ebeco.
Polski 122 Ring 031-707 75 50 eller skicka e-post
till support@ebeco.se. Besok garna
ebeco.com for mer information.
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Viktigt Golvvarmesystemet ar en starkstroms-
anlaggning och skall darfor installeras enligt
gallande foreskrifter och under 6verinseende
av behorig elinstallator.
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| forpackningen

1. Front till Elko, Gira, Busch-Jaeger,
Jussi ramsystem.*
2. Adapter till Stromfors ramsystem
3. Front till Eljo Trend, Merten
4.Ram
5.Termostat
6. Golvgivare
7. Kopplingklamma
Manual
Snabbguide

*Front till Exxact ingar i vara golvvarmekit.
Kontakta Ebeco om du kdpt termostaten
separat, sa skickar vi fronten kostnadsfritt.

Detta ar EB-Therm 205

EB-Therm 205 ar en mikroprocessor-
styrd termostat med LCD-display. Dis-
playen har en dampad bakgrundsbelys-
ning som ténds helt nar du trycker pa
valfri knapp. Den lyser med full styrka i
30 sekunder efter senaste knapptryck-
ning, for att sedan ater ddmpas. Fronten
ar forsedd med en av/pa-knapp och tre
mandoverknappar.

Det finns tva temperatursankningspro-
gram att vélja mellan fér energismart
uppvarmning.

Temperaturreglering sker med hjalp
av en algoritm som anvander fuzzy-
teknik. Tekniken innebar att EB-Therm
fran start testar och samlar in data och
utifrdn dessa berdknar nar den skall sla
till och ifran. Denna teknik minskar tem-
peratursvangningarna och ger darmed
en jamnare temperatur och en lagre en-
ergiférbrukning. Temperaturen i golvet
svanger mindre dn +/- 0,3 grader.
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TID W Termostat med fuzzy-teknik

Termostat utan fuzzy-teknik

Installera EB-Therm

Viktigt EB-Therm far inte placeras sa den
utsatts for foljande:

- direkt solljus och luftdrag.

- stora temperaturvéxlingar eller hdg
luftfuktighet.

Golvgivaren monteras i en spiralslang
forlagd i golvet. Slangédnden ska tétas
for att forenkla byte av golvgivare. Alla
inkommande ror till apparatdosan
maste tatas sa att lufttemperaturgiva-
ren inte kan paverkas av drag.

Installation
Montera EB-Therm i standardapparat-
dosa 65mm.

1. Se till att dosan ligger i niva med
vaggen.

2. Lyft av front och ram genom att
trycka in sparrhaken pa sidan med
mejsel eller liknande, som pa bilden.

3. Anslut el, anslutningsspanning 230 V
AC, last samt ev golvgivarkabel. For-
langning av golvgivarkabeln ska ske
starkstromsmassigt. Skyddsledare for



inkommande matning samt for
varmekabel ansluts med en kopplings-
klamma i dosan. Se kopplingsschema
nedan.

4. For in termostaten i apparatdosan
och skruva fast med befintliga skruvar.
5. Montera ram och front.

6.0m termostaten monteras i fler-
facksram maste de invdndiga hornen i
flerfacksramen avldgsnas.

T

DO NOT USE

5

SENSOR
SENSOR

IMEEXDO

230V

Komma igang

Efter installation, vdnta 2-4 veckor

med att starta golvvdarmen. Exakt hur
lange du behover vénta beror pa vilken
typ av golv du har och foéreskrifterna
for golvspacklet. Oka sedan varmen
gradvis. Detta galler inte dig som lagt
trd/laminatgolv 6ver golvvarmen.

Det finns en snabbguide for att du latt
ska komma igdng med EB-Therm 205.
Den medfoljer i forpackningen. Dar
beskrivs de viktigaste funktionerna och
instadllningarna.

For att kunna anpassa golvvarme-
systemet maximalt efter ditt eget
varmebehov ar det viktigt att du laser
hela manualen.

Om du har fragor angdende
anvandningen av EB-Therm 205 &r

du naturligtvis alltid vdalkommen att
kontakta Ebeco. Ring 031-707 75 50
eller skicka e-post till support@ebeco.
se. Besok garna ebeco.com fér mer
information.

Utanpaliggande montage

Om infallt montage inte &r mojligt,
anvands forhojningram (E 85 816 69)
for utanpaliggande montage. Den
medféljer inte EB-Therm 205 utan
maste bestallas separat.

Skruva fast forhéjningsramen mot
vaggen. Montera dérefter termostaten
efter ordinarie anvisning.

Montage med backplate

Om befintlig ram inte skulle tacka hélet
anvands Ebeco Backplate (E 85 816 97).
Den medféljer inte EB-Therm 205 utan
maste bestallas separat.

Sa fungerar EB-Therm

Har beskrivs allt du behdver veta om
hur EB-Therm 205 fungerar. For att lara
dig hur du gor instéllningar efter dina
egna behov, las avsnittet Sd stdller du in
EB-Therm.

Av/pa-knapp

@@

Temp
Vald reglering

o%

®
®

\ %

Display

LCD-displayens belysning tands med
full styrka nar du trycker pa valfri
knapp, och lyser i 30 sek efter senaste
knapptryckning. Sedan dampas belys-
ningen igen. Det gar ocksa att stélla in
sa att belysningen sldcks helt. Hur du
stéller in detta beskrivs i avsnittet Sd
stéller du in EB-Therm/Ljus och kontrast.

Valknapp @
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Om inget alls visas i displayen betyder
det att termostaten dr avstangd eller
inte far ndgon spdnning.

Nar EB-Therm startas forsta gangen
visar displayen fabriksinstéllningarna
som pa bilden. Hur du goér personliga
installningar beskrivs i avsnittet Sd stdl-
ler du in EB-Therm.

En forklaring till displayens symboler
finns i avsnittet Symboler.

Anvanda knapparna

Knapparna anvands till att hdja och
sdnka temperaturen, och navigera i
menyerna.

Du ndr menyerna genom ett tryck pa
valknappen ®@. Anvand pilarna for att
bladdra fram till ett menyalternativ och
bekrafta sedan med @ for att vélja det.
Menysystemet ar rullande, alltsd kom-
mer du runt i alla undermenyer oavsett
vilket héll du bladdrar at.

Om du vill ga ur en meny, bladdra tills
displayen visar END. Tryck sedan pa
valknappen @. Du kan ocksa vanta i 30
sek sa avslutas menyn automatiskt. Hur
du hittar i menyerna beskrivs i avsnittet
Sa stdiller du in EB-Therm.

termostaten ar installd pa Golvtermo-

stat. Annars visas istallet aktuell tempe-
ratur i rummet (R). Temperaturen visas i
30 sek efter senaste knapptryckningen.

Tid och datum

Tid stalls i 24-timmarsformat. Ratt
veckodag raknas fram automatiskt.
Kalendern stéller om vid skottar och
anpassar sig till sommar-/vintertid. Lds
hur du staller in ratt tid och datum i
avsnittet Sa stdller du in EB-Therm/Tid
och datum.

Adaptiv funktion

EB-Therm har en funktion som raknar
ut ndr uppvarmningen ska starta for
att ge ratt temperatur vid ratt tid. Den
ar aktiverad vid leverans, men kan
stangas av:

Tryck ® och bladdra fram till SET. Vilj
med @. Bladdra fram till AF, vélj med ®.
Bladdra mellan ON/OFF, bekrafta sedan
med @.

Satta pa och stdnga av EB-Therm

For att na stand by-ldage, hall in av/
pa-knappen en sekund. Aterga till
normalldge genom att aterigen halla in
knappen en sekund.

| stand by-ldge regleras inte varmen.
Klockan gar som vanligt, valt program
och installd temperaturer finns kvar i
minnet.

Las knappsatsen

For att undvika att ndgon kommer at
knapparna av misstag, kan knappsat-
sen l3sas. Detta visas med texten LOCK
i displayen.

Tryck @ och bladdra fram till LOCK.
Bekrdfta med @ for att lasa.

Las upp genom att halla bada pilarna
intryckta tills texten LOCK férsvunnit.

Temperatur

Visning av faktisk temperatur (rvirde)
Las forst knappsatsen. Tryck @. Belys-
ningen tdnds och aktuell temperatur i
golvet (F) visas. Detta géller om

Ventilationslage

Om rumstemperaturen sjunker mer an
3°C under en minut, t.ex. vid vadring,
aktiveras ventilationslaget. D4 slutar
EB-Therm att varma under 15 minuter
for att sedan aterga till normalldge.
Funktionen ar alltid aktiv.

Fordréjning mellan fran- och tillslag
For att undvika onddigt slitage pa inre
komponenter och férldnga termo-
statens livslangd, finns en inbyggd
fordréjning. Om du hojer onskad tem-
peratur sa att termostaten slar till, och
sedan sanker kort darefter, tar det 30
sekunder innan den slar fran igen.

Aktuell status ‘“

Med hjalp av varmesymbolen kan du
se den aktuella statusen for EB-Therm.
Se avsnittet Displayens symboler.
Symbol pd - termostaten &r pa och
golvvdrmen dr aktiverad.

Symbol av - termostaten ar pa och
golvvdrmen dr avslagen.

Regleringsfunktioner

EB-Therm 205 kan reglera tempera-
turen pa tre olika satt. Pa sa satt kan
bade komforttemperatur och eventu-
ella temperaturkrav pa golvmaterial
kombineras.



Hur du véljer funktion beskrivs i avsnit-
tet Sd stdller du in EB-Therm/Reglerings-
funktioner.

Golvtermostat - En givare i golvet mater
temperaturen och reglerar varmen dar-
efter. Om golvgivaren dr inkopplad nar
termostaten slas pa for forsta gangen,
véljs denna funktionen automatiskt.
Forinstallt varde ar 22°C.

Rumstermostat - EB-Therm 205 har
inbyggd givare for att mata rum-
mets temperatur och reglera vérmen.
Regleringsfunktionen kan ej véljas nar
golvgivaren ar inkopplad.

Rums- och golvtermostat - Den
inbyggda givaren reglerar rumstempe-
raturen och givaren i golvet fungerar
som golvtemperaturbegransare. Be-
gransningen kan goras mellan 5°C och
45°C. Fabriksinstallningen 35°C ger en
yttemperatur pa ca 27°C. Bryttempera-
turen kan dndras, avsnittet 5S4 stdller du
in EB-Therm/Regleringsfunktioner.

Viktigt

I rum med stora fonster som utsétts for so-
linstralning, rekommenderar vi funktionen
Rums- och golvtermostat.

I rum med tragolv ska alltid funktionen
Rums- och golvtermostat anvandas.
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Sa staller du in EB-Therm

| detta avsnitt beskrivs hur du stéller in
EB-Therm 205 efter dina behov. Genom
att gora dessa instdllningar kan du
anpassa golvvdarmesystemet maximalt
efter ditt eget varmebehov.

Vill du veta mer om hur du navigerar i
menyerna eller anvander knappsatsen,
Ids avsnittet Sd fungerar EB-Therm.

Reset

Med funktionen Reset aterstaller du EB-
Therm till férvalda fabriksinstallningar.
Alla dina personliga installningar
raderas.

Tryck ® och bladdra fram till SET. Vilj
med @. Bladdra fram till RST och valj
med @.

Bladdra mellan NO/YES, bekrafta sedan

med @. YES raderar installningarna, NO
atergar till menyn.
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Displayens symboler

1.Vald meny/LOCK for l1ast knappsats
2.Varmesymbol
3. Aktuell temp (dirvdrde)

/Instélld temp (bérvdrde) ° C
4. Symbol fér energisparprogram kontor
5.Vald reglering
6. Symbol for energisparprogram hem

Ljus och kontrast

Stdll in displayens bakgrundsbelysning
Displayen lyser alltid i 30 sek efter se-
naste knapptryckning. Sedan dampas
belysningen. Du kan ocksa stalla in sa
att den istallet slacks helt.

Tryck @ och bladdra fram till SET. Vilj
med @. Bladdra fram till DISP och vilj
med @.

Bladdra mellan ON/OFF, bekrafta sedan
med @. ON goér att displayen gar till
svag belysning 30 sek efter senaste
knapptryckning, OFF gor att den slacks
helt.

Stdll in displaykontrast

Tryck ® och bladdra till CONT. Tryck @
for att vélja. Displayen visar en siffra 1-8
beroende pa nuvarande instéllning.
Bladdra och kontrasten regleras. Be-
kréfta med @ nar du har hittat ratt niva.

Tid och datum

Stéll in tid och datum

Tryck @ och bladdra fram till SET. Vilj
med @. Bladdra fram till CLK och valj
med @.



Stall forst in timmar genom att bladdra
fram till ratt tid och bekrafta @ . Stall in
minuter pa samma satt och bekrafta
med @.

Stéll in dag och manad samt ér pa
samma sdtt. Bekrafta med @. Veckodag
visas inte i displayen, men systemet
staller in ratt veckodag automatiskt.

Stdng av sommar-/vintertid

Kalendern anpassar sig automatiskt
till sommar-/vintertid. Funktionen kan
stangas av.

Tryck @ och bladdra fram till SET. Valj
med @. Bladdra fram till S och vélj med
o.

Bladdra mellan ON/OFF, bekrafta sedan
med @.

Temperatur

Andra énskad temperatur (bérviirde)
For varje tryck pa uppat- eller nedatpil
oOkar eller minskar temperaturen med
0,5°C.

Energisparprogram

Ett smart satt att spara energi ar att an-
passa uppvarmningen till ditt faktiska
behov under dygnet och t. ex. sénka
temperaturen ndr ingen ar hemma. Det
finns tva forinstallda programalternativ
for temperatursankning i EB-Therm
205: ett for hem- och ett for kontors-
miljo.

Uppvdrmningstiden ar alltid inrdknad

i programmen tack vare den adaptiva
funktionen. Las mer i avsnittet Sd fung-
erar EB-Therm/Adaptiv funktion.

Starta ett program
Tryck @ och bladdra fram till PROG. Vilj
med @.

Ikonerna [il; £ visas. Den aktuella
programikonen blinkar. Om ingen av
ikonerna blinkar @r inget program valt.
Bladdra mellan ikonerna.Vélj med ®
och programmet startar. Ndr ett pro-
gram kors visas den aktuella programi-
konen.

Regleringsfunktioner
Dessa beskrivs utforligare i avsnittet Sd
fungerar EB-Therm/Regleringsfunktioner.

Vdlj regleringsfunktion

Tryck @ och bladdra fram till SET. Valj
med @. Bladdra fram till RNF och valj
med @.

lkonen for den aktuella funktionen (R,
F eller R&F) blinkar. Bladdra mellan de
olika alternativen, bekrafta med e.

Viktigt R gar ej att vdlja om golvgivare ar
ansluten.

Andra bryttemperatur fér rums- och
golvtermostat (R&F)

Tryck @ och bladdra fram till SET. Vilj
med @. Bladdra fram till OH och valj
med @.

Installd temperatur blinkar nu pa dis-
playen. Bladdra fram 6nskad tempera-
tur, bekréfta med @.
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Stoppa ett program
Tryck ® och bladdra fram till PROG. Valj
med @.

Den aktuella programikonen blinkar.
Bladdra tills ingen av ikonerna blinkar,
bekréftamed ®.

Olika programalternativ

De tva forinstéllda programmen ar
anpassade for de flesta hem- resp
kontorsmiljoer.

Program for hemmiljo £y
Temperaturen sanks automatiskt med
5°C under foljande tider:

Man - Fre kl 08:30 - 15:00

Maén - Son kl 23:00 - 05:00

Program fér kontorsmiljé [k
Temperaturen sanks automatiskt med
5°C hela tiden utom:

Man - Fre kl 06:00 - 18:00
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Felsokning

Viktigt Golvvarmesystemet dr en stark-
stromsanldaggning och darfor ska eventuella
fel atgdrdas av behorig elinstallator.

Felkoder

Nar ett fel uppstar, stanger EB-Therm
av varmen. Displayen blinkar och visar
en blinkande felkod

E1: Kortslutning rumssensor.
E2: Avbrott rumssensor.
E3: Kortslutning golvsensor.
E4: Avbrott golvsensor.

Testvarden for golvgivare
Vid kontrollmdtning av golvgivaren
galler foljande varden.

Temperatur | Motstand

10°C 19,9 kQ

15°C 15,7 kQ

20°C 12,5 kQ

25°C 10,0 kQ

30°C 8,0kQ
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Tillbehor
Art. nr. Artikel Matt (mm)
E 85816 08 |EB-Therm 205 81x81x40

E 85816 69 |Forhojningsram 81x81x29

E 85816 71 |Givarkabel 3 m (ingar)

E 85816 97 |Back plate, polarvit |86x86x6
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Teknisk data

Spanning 230 VAC-50 Hz

Lufttemp.omrade 5-37°C

Golvtemp.omrade 5-37°C

Temp.begransare 5-45°C

Brytférmaga 16A/230 VAC/ 1-polig
Anslutningskabel max 2,5 mm?
Belastning cos@=1

Kopplingsdifferens | +- 0,3°C

Kapslingsklass P21

Gangreserv 4h

Maxlangd givarkabel | 50 m, 2x1,5mm?

Anpassad for Eljo Trend, Exxact, Elko,
Stromfors, Gira, Busch-Jaeger, Jussi och
Merten ramsystem.

EMC-certifierad och klarar en 6verspanning
pa 2500 VAC.

€ o
Godkédnnanden:

Uppfyller RoHS och WEEE-direktivet.
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Thank you for choosing Ebeco. We wish
you well with your EB-Therm 205 and
underfloor heating system. We hope
that you will use it and enjoy it for many
years to come.

For the guarantee to be valid, the
product must be installed and operated
as indicated in this manual. This means
it is extremely important that you read
the manual. This applies both to the
person installing EB-Therm 205 and the
person who is going to use it. You will
also find troubleshooting details and
technical specifications.

If you have any questions, you are
always more than welcome to contact
Ebeco. Call +46 (0) 31 707 75 50 or
send an e-mail to support@ebeco.se.
Feel free to visit ebeco.com for more
information.

A\

Important The underfloor heating system

is an electrical power installation and must
therefore be installed in accordance with the
current regulations and under the supervision
of a qualified electrician.
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