ANVISNINGAR FOR ANVANDNING OCH UNDERHALL AV ALUMINIUM FASAD ,DORRAR
OCH FONSTER ELEMENT

Sakerhetsinformation

1.Vid anvéndning av aluminium enheter skall nedanstaende beaktas

Kldmrisk kan forekomma mellan dérrblad och karm géller lika fér fonster

Fallrisk — Det finns en risk att falla ur 6ppna enheter , lamna aldrig mindre

barn utan uppsikt.

Risk for skador for in och utgdende enheter bade fér dérrar och fran horisontell och vertikala
vridfénster fonster.

2. Allmant underhall av aluminium fonster, dorrar och fasadelement

1. Allmant underhall
Vid anvandning av aluminium fénster och dérrar &r det nédviandigt att forstd att de ar kvalitets
héga produkter som maste underhallas.
Under bygg tid kan produkterna exempelvis paverkas av fog kladd, fasadputs, firg sprut mm
darfor bér dessa delar téckas under byggtid. Aluminiumprofilerna har ett taligt ytskikt som skyddar
mot smarre skador och byggkemikalier man bor dock rengéra dessa fran sddana rester senast sex
manader efter de uppstatt. Betr. om glas har blivit nedsmutsat sa skall dessa géras av expertis da
det &r stor risk for rep/puts skador har man val fatt ett sddan skada s& ar den vildigt svar att
atgdrda utan enda alternativet dr i princip byta glas.
P.g.a. ibland ett oldmpligt mikroklimat, kan kondens pa glas ytan och omgivande ytor detta leda till
att fyllnadsmaterial ndra isolerrutan blir mdgliga. For ytterligare information om mikroklimat se
avsnitt 4.




3.Underhall av aluminium fénster, d6rrar och fasadelement
Omfattning:
e Aterkommande rengéring av ram
e Justering av hardvaror (gangjdrn, vred och 13s)
e Inoljning av rérliga delar och stangningspunkter
e  Kontrollera distanser
e  Rengoring och inoljning av distanser lister och tvdrbalkar
e Kontroll och rengéring av glas

1.For att underhall av aluminium fasad och malningsunderhall av fonster skall vara optimalt bor
varje gang boér ramar och tatningselement ocksa behandlas.
Anvand mjuka fonster skrapor , vid svart nedsmutsade glas med kladdrester fran olika material
sa kan dessa avldgsnas bast med trd eller syntet spatel. Oljiga flackar avldgsnas genom anvandande
av en mild, icke slipande alkaliskt rengdringsmedel.
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2.Underhall av hardvara
Fdnster och dorrar ar beslagna med hog kvalitet av hardvara, for att dessa skall fungera smidigt sa
maste dessa rengdras och oljas. Det ar darfor nédvandigt att utféra féljande uppgifter en gdng om
aret, helst da pa hosten eller varen.




e Anvand en torr trasa, rengér damm eller annat skrap fran hardvaran.
¢ Kontrollera om gangjarnen av fonster och dérrar ar ordentligt fast och inte l6s. Om de svaja eller
om det finns ett behov, maste de bytas ut. Dessa ar de sakraste delarna av ett fonster.
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e Om gangjarnen inte har skyddskapor, se till att fingret i det dvre gangjarnet ar helt undangomt.

e Anvand endast milda, icke-fratande rengoringsmedel (t.ex. tvalvatten) for att rengora hardvaran.
Syra eller slipande rengoringsmedel kan skada korrosionsskyddande locket pa hardvaran och det kan
borja korroderar. Torka med en torr trasa.

e Efter rengdring av hardvaran, smorj rorliga delar och avslutande stéllen med fett eller olja (se
bilden). Anvand syrafritt och tjara fritt fett eller olja. Olja konstruerade for symaskiner ar lamplig.»

Olje dorrlas tappar () och sparren () genom att rubba dem forst. Tryck dem fram och tillbaka for
olja att komma in i mekanismen for laset.
« FoOr att underlatta rotation av nyckelcylindern, ar det lampligt att anvanda grafitpulver.

Observera!l

Endast kvalificerade specialister av fonster producenter kan utfora foljande uppgifter:
« Byt hardvara;

« Hang och unhang de flexibla delarna av fonster (skarp);

« Stall hardvaran (sarskilt saxar, gangjarn).

Om en rorlig del fastnar, se till att det inte finns nagon farg, damm, stenar eller skrap kvar i de
rorliga komponenterna i hardvara. Dessa maste tas bort, och de rorliga delarna maste rengdras och
oljas. Annars hardvaran skadas. Dessutom, om hardvaran ar stangd felaktigt, kan bagen vara
deformerade eller falla ur fonsterkarmen.
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3.3 Underhall av distanser och tvarbalkar

_—

| bagar pa dina fonster och dorrar, det finns gummidistanser som ska smorjas minst tva ganger per
ar med silikonfett (t ex den typ som anvands for att smorja spridarna av bildorrarna). Detta kommer
att skydda distanserna spricker, och de kommer att forbli elastisk, fryser inte pa vintern, och
kommer att ligga mot ramen sa att tatningen av fonstret kommer att vara hermetisk. Vid rengéring
av fonster, bor du ocksa rengora distanserna. Skrap kan deformera dem eller fa dem att bryta.

Medan inspektera och rengora distanserna, kommer du enkelt identifiera om remsorna dranerings (),
som ar i den nedre delen av ramen, ar blockerade. Om det inte finns nagon smuts eller smuts i
remsorna, maste den tas bort sa att vatten strommar till utsidan; annars kan ackumuleras i ramen
och stromma in i lokalerna.
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De tidigare namnda remsorna kan ocksa hittas pa botten av fonsterbagar. Om remsorna blockeras,
borjar vattenansamling mellan ramen och den isolerande glasenheten. Sitter i vatten, sa smaningom
borjar fa kondens mellan glasen borjar isolerruta selektiv locket oxiderande, och flackar dyka.

4. Information om kondens pa fonster

« Vad ar kondens? Den fukt som samlar pa fonster och dorrar ar kondens. Den kommer fran
vattendroppar som finns i luften. Det kan samla bade yttre och inre glasytor. » Varfor kondens
uppsta? Nar varm fuktig luft beror svalare ytor, kondenserar éverflodigt vatten i luften. Detta
hander eftersom den svala luften bredvid kyla ytan inte kan halla vattnet som varmluft skulle.
Kondens pa fonster kan vara ett varningstecken. Det kan innebira att fuktigheten av de inre
lokalerna kan paverka andra platser i ditt hus. « Var kommer internal fukt ifran? Det finns manga
faktorer som orsakar fuktokning i luften. En familj pa fyra vuxna normalt svettas och andas andas ca
0,3 liter vattendroppar per timme. Om du laga mat tre ganger om dagen, ar ungefar 2,3-2,8 liter
vattendroppar som slapps ut i luften. Ta en dusch producerar ytterligare 0,3 liter vattendroppar.
Dessutom har alla andra aktiviteter som anvander vatten (diskmedel, tvatta golvet, etc.) slapper
fukt i luften. Dagligt en familj av fyra vuxna utstralar ca 60 liter av vattendroppar i luften i huset.
Ju mer vatten som finns i luften, desto storre den relativa fuktigheten hos luften. Ytterligare kallor
till fukt ar krukvaxter, forbranning av naturgas, torka klader, etc. « Vad ar relative luftfuktighet?
Luften kan innehalla en viss begransad mangd vattendroppar, beroende pa temperaturen hos luften.
Nar luft av en viss temperatur ar maximalt mattad med vattendroppar, ar den relativa
luftfuktigheten 100%. Ndr det finns en héalften av det maximala beloppet, ar den relativa
luftfuktigheten 50%. Svalare luft kan bdra farre vattendroppar an varmare luft. Darfor luft med en
temperatur av 10 ° C och 100% fuktighet innehaller mindre vatten an luft vid en temperatur av 20 °
C och 100% fuktighet. « Hur kan man mata den relativa luftfuktigheten i lokalen? Du far anvanda en
fuktighetsmatare, som kallas en hydrometer. Detta &r inte en dyr enhet och finns i de flesta
hushallsvaror och hardvara butiker.

e Vad ar tecken pa hog luftfuktighet? Bildandet av kondens pa fonster signalerar ofta hog
luftfuktighet i lokalen. Kontrollera om det finns vatten eller is pa ditt fonster och om det finns
fuktiga omraden pa tak eller i din garderob. Paint blasor kan ocksa vara ett tecken pa fukt.

e Har relativ luftfuktighet paverka manniskors halsa? De flesta forskare och lakare ar 6verens om att
den relativa luftfuktigheten har viss effekt pa manniskors halsa. Den rekommenderade
luftfuktigheten i inner lokaler ar fran 30% till 50%. Enligt resultaten av Varldshalso Association
specialister okar relativ luftfuktighet hogre an 65% av risken for ovre luftvagssjukdomar. Dessutom
sadan fuktighet inverkar negativt pa halsan hos manniskor som har astma eller olika allergier.
Relativ fuktighet lagre an 30% far orsaka torr, kliande hud.

e Vad kan hog luftfuktighet gor att min bostad? Overdriven luftfuktighet accelererar forslumning av
en byggnad. Luftfuktighet far in i vdggar och andra delar av en byggnad. Det kan ansamlas i tomma
halrum och frysa under kalla perioder. Som vatten blir till is den utvidgas och genom aren langsamt
skadar strukturer. Under varma perioder det smalter och dampar tak och vaggar. Dessutom, nar
luftfuktigheten ar for hog, visas mildewing.

e Har kondens formularet bara pa vintern? Kondens bildas oftast pa vintern, men det kan ocksa
bildas nar fukt i luften berdr ytor som har en lagre an daggpunktstemperaturen (den temperatur vid
vilken luften blir mattad och producerar dagg). Till exempel under kalla vinterdagar fuktigheten hos
varma innerluften kan kondensera pa den svalare ytan av glaset. Ibland, pa hosten eller varen (och
sallan pa varma och fuktiga sommardagar) utanfér kondens kan bildas pa fonster. Vanligtvis visar
detta att fonstret ar att halla varmen inne.

e Har mangden kondens beror pa vilken typ av byggnad? Vanligtvis gor. Tidigare nar man sparar
energi inte var ett bekymmer for de flesta manniskor, byggnader var inte lika hermetisk som
byggnader byggda idag. Isoleringsmaterial var enkla. Vaggar och tak var av mer pordsa material, och
windows var icke-hermetisk och halls i flera ganger mindre varme an moderna fonster gor.
Luftfuktighet i luften kan darfor enkelt flytta in och ut ur byggnaderna. Pa grund av ny teknik bygg-
och isoleringsmaterial, moderna byggnader ar mycket mer hermetisk och ekonomiskt med hansyn
till energiforbrukning. Moderna fonster ar hermetiska och hjalpa till att radda varme. | hermetiska
lokaler, fukt fran badrummet, kok, tvattstuga, vaxter, manniskor, etc. okar den relativa
luftfuktigheten. | vissa forutsattningar, kan denna fukt bli skadliga och skadligt. e Hur fukt och
komfort relaterad? Oavsett om du kanner dig bekvam hemma beror pa flera faktorer, bland annat
temperatur, luftcirkulation, temperaturen av ytor i lokalerna, latthet, och intensiteten i solen.
Eftersom luftfuktigheten ar en av de viktigaste faktorer som bidrar till komfort, du maste noga
inspektera och reglera dess niva bade pa vintern och pa sommaren. Vissa manniskor tror att en okad
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luftfuktighet ger mer komfort pa vintern. De tror att spjall luften ar lattare att andas. Men i alltfor
fuktiga lokaler den manskliga kroppen inte slapper den nodvandiga mangden fukt. Dessutom okar
detta risken for forkylning. Det ar ett faktum att det ibland finns ett behov av att befukta luften
dessutom sedan alltfor torr luft paverkar ocksa den manskliga kroppen negativt. Du bor darfor
kontrollera miljon i ditt hem och forsoka gora det bekvamt och bra for halsan hos dig och din familj.
De flesta manniskor kanner sig bekvam nar den relativa luftfuktigheten hemma ar 30-50% och
temperaturen ar 20-22 ° C. Alla ni har formodligen upplevt obehag pa sommaren nar temperaturen
och luftfuktigheten ar mycket hdg. For att forbattra kvaliteten pa arbetet, somn, och deras egna
valbefinnande manniskor allt oftare anvander luftkonditioneringar, vars framsta syfte ar att ta bort
fukt fran luften pa sommaren. Ma bra pa sommaren beror pa flera faktorer: lufttemperatur,
temperaturen pa ytor, relativa luftfuktigheten, luftcirkulation, och direkt solljus. De flesta
manniskor kommer att ma bra i sommar om den relativa luftfuktigheten &r inne 25-55% och
lufttemperaturen ar 22-28 ° C.

e Far jag sanka temperaturen om jag har okat den relativa luftfuktigheten och darmed anvénda
mindre varme? Du kanske tror att det finns ett samband mellan fukt och varme, men den manskliga
kroppen anpassar sig snabbt till forandringar i luftfuktigheten. Om du kanner dig kall nar det ar 18 °
C, kommer mangden fukt inte har nagon betydelse. Du kommer att kdanna kylan om luftfuktigheten
ar hogre eller lagre.

e Hur kan jag minska luftfuktigheten i lokalen (férutom att stanga av luftfuktare)?

v Vadra lokalen regelbundet och nar aktiviteten i ditt hus ar mer aktiv (det finns fler personer i
lokalen, fler ratter forbereds i koket, du tvattar klader oftare och torka dem inuti) ska du ventilera
rum oftare. (Om det finns luftventiler i fonstren, det betyder inte att det ar tillrackligt for att
ventilera rum. Det beror pa den livsstil av din familj.) Medan ventilera lokalerna, stanga av alla
uppvarmningsanordningar eller andra sitt driftlage, vilket spara energi.

/ Torka inte nagot pa uppvarmningsanordningar nira fonster (torra klader i badrummet, pa
balkongen, eller andra‘platser som ar avsedda for sadan verksamhet).

v/ Medan laga mat i koket, anvand en matlagning vent. Medan bada eller ta en dusch, sla pa
flaktarna tills spegeln stannar angande upp. Var forsiktig och anvand inte flaktar for lange, de kan
overhettas.

v Forvara inte ved hemma eller i kallare. De slapper fukt medan torkning.
v/ Forvara inte alltfor manga vaxter.
v Om det finns mekanisk ventilation system installerat i ditt hus, se till att frisk luft kommer in.

< Om temperaturen utanfor faller du bor minska nivan av fukt i ditt hus. Du kan gora detta genom
att minska antalet kallor till fukt.

e Haller mangden kondens att bero pa den typ av fonster? Oriel och vaxthus fonster anga upp oftare
eftersom luftcirkulationen nara ytan av fonster ar inte tillrackligt. Dessutom ar de svalare eftersom
de inte har direkt kontakt med de yttre vaggarna av byggnaden. | sadana fall rekommenderas att
anvanda ytterligare elektriska blaser varmare, som forbattrar luftcirkulation nara fonster. Hoga
fonster (fonster fall) anga upp oftare om ramen i fonstret inte varms upp tillrackligt. e Anvand
gardiner, valtar, och inre solskydd paverkar mangden kondens pa fonster? Gardiner och andra
fonster holjen kan oka risken for kondens eftersom de hindrar cirkulationen av varmluft nara
fonsterytor. Nar gardinerna ar stangda eller rullar eller persienner dras ned, kan fonstren darfor
anga upp snabbare. e Varfor en remsa av kondensation av ca 3 cm formen runt kanten pa glaset?
Om en remsa av kondensation av liknande bredd bildas runt kanten av ramen och glas, kan det vara
pa grund av det faktum att ramen av den isolerande glasenheten ar tillverkad av aluminium och
aluminium kyler glaset under utférande av kall. De bildas kondens i kallare istallet for glas. Sedan i
mitten av glaset temperaturen ar hogre an vid kanten av glaset i narheten av ramen av paketet, det
inte anga upp. Remsan av condensation betyder inte att fonstret &r av samre kvalitet eller att den
har latit kallt i. Ofta ar det rekommenderat att anvanda plastramar (Swisspacer eller TGl) i stallet
for aluminium. Plast uppratt varmen mycket battre, ar varmare ytan av glaset i narheten av ramen,
och majligheten for kondensbildning reduceras darfor. Pa grund av samma skal, de termiska
egenskaperna ar ocksa battre.

e Varfor kondens formular inuti fonstret (inuti bagen)? Samtliga rorliga delar slappa in lite luft. Nar
varmare och fuktigare luft beror svalare Wift eller kallare ytor frigors fukt vid kylning. Denna
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fuktighet blir kondens pa fonsterramar och insidor skarp. For kondensation inte att ackumuleras pa
dessa ytor av fonstret men att stromma till utsidan, vaderkanaler ar installerad i aluminiumram. Om
kanalerna ar blockerade, kan kondens ackumuleras inuti ramen. | detta fall kan eventuella
ackumulerade vattenflodet inne i lokalen eller frysa under kalla perioder och skador, deformeras,
eller till och med bryta fonstret. Darfor ar det viktigt att inte glomma att kontrollera om dessa
kanaler ar blockerade med smuts eller skrap.

e Varfor bildas kondens pa utsidan av fonstren? Dagg pa utsidan av fonstren ar ett naturligt
fenomen. Detta hander med de flesta utsidan nar deras temperatur sjunker under daggpunkten. Och
det betyder inte att dina fonster ar av dalig kvalitet. | sjalva verket, angbehandling pa utsidan visar
att fonstret haller varmen inne (varme inte komma till den yttre ytan av fonstret). e Finns det fall
da kondens pa fonstren ar tillfallig? Det finns tre fall da kondens pa fonstren ar tillfallig: 1.
Nybyggnation eller reparationsarbeten eller dekoration: tra, gips, cement eller andra
byggnadsmaterial som anvandes nar konstruera eller renovera byggnaden ar stora kallor till fukt.
Efter eldningssasongen startar, ar fuktigheten i de material som frigors. Vanligtvis denna typ av
torkning tar en uppvarmningssasong. 2. Varme sasong: | borjan av eldningssasongen, finns det en
mojlighet att tillfalligt kondens visas. Under fuktiga sommardagar, byggnader absorbera en viss
mangd fukt som forsvinner efter flera veckors varme. « Hur ska du ventilera din bostad?

e
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Pa morgonen ar det lampligt att ventilera lokalerna genom att 6ppna fonster i ca 20 minuter
(sarskilt badrum och sovrum). Om det finns stora luftventiler i dina fonster, de inte garantera total
och tillracklig ventilation av bostaden. Ventilera lokalerna 3-4 ganger per dag. Lokalerna kan
ventileras snabbare genom att gora ett utkast. Ventilera lokaler efter tillagning mat och efter att ha
tagit en dusch eller bad. Medan ventilera din bostad, minska eller stanga av uppvarmningen. Medan
ventilation, gar varm, fuktig luft utanfor och frasch, sval och torr, gar luften inne i lokalen. Att
varma upp den fuktiga luften, forbrukar du mer energi an under uppvarmning torr, frisk luft. Varme
lokaler gradvis. Om temperaturen pa natten ar lagre an 5°C, finns det en mojlighet for kondens
bildas pa svalare yta (i vagghorn, fonster, etc).

e Hur kan du eliminera overflodig luftfuktighet?

De omraden dar overskottsfuktigheten standigt koncentrera (badrum, kok) maste ventileras
regelbundet. Detta innebar att dorrarna till dessa rum maste vara stangda under ventilation sa att
fuktig luft inte genomsyra hela bostaden. Anvanda sammansatta dorrar mellan badrummet och
hallen eller ta bort koksluckor rekommenderas inte. Efter tvattning och matlagning, ar det
nodvandigt att 6ppna fonster i stor utstrackning, men dorrar maste vara ordentligt stangd. Samma
regel galler ocksa for sovrum. Pa natten en avsevard mangd fukt kommer till luften pa grund av
andning och avdunstning fran huden. Luftfuktigheten ar for narvarande inte tillamplig i luften, utan
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aven pa mobler, sangklader, mattor och gardiner. Du kan ta bort den bara genom att ventilera
lokalerna regelbundet. Faktor | gorare

5. Tillatna defekter, garantier och villkor

5.1 Krav pa profilen mala

Synstorn i farg vid inspektion av defekter av malade ytor, maste vissa regler foljas. Ytan maste
iakttas med en ungefarlig vinkel av 60 ° pa ett avstand av 3 (tre) meter. Under inspektionen maste
foljande fel vara franvarande: driven ojamnheter i ytan, droppar, blasor, frammande kroppar i
farglocket, kratrar, tovigt flackar, perforeringar, repor eller sprickor. Ytan ska ha en jamn farg och
glans. Om ytorna inspekteras pa en byggarbetsplats, da lackytor maste inspekteras enligt foljande: -
for utomhuskonstruktioner - pa ett avstand av 5 (fem) meter; - For inomhus konstruktioner - pa ett
avstand av 3 (tre) meter; Tjockleken pa pulverfarg far inte vara mindre an 60 .tM. Tjockleken av
farg ska matas i inte mindre an fem platser och resultatet av varje matning far inte vara mindre an
80% av den minsta tillatna tjocklek (ie60 .tM). Glans av farg Efter 1000 timmars accelererad
atmosfar slagprovning enligt EN ISO 11 341: 1997, maste den aterstaende glans inte vara mindre an
50% av den primara glans, dvs. efter tre ar fargen pa sodra sidan far inte forlora mer an halften av
dess primara glans. Minskningen i farg glans kommer att bli annu bara om enheten ar lika paverkas
av miljon. Motstand av farg till Losningsmedel och strukturella foreningar Efter 30 sekunder av
behandling med Losningsmedel kan locket forlora en del av sin glans efter 30 minuter men kommer
inte att mjukna tillrackligt att det ar mojligt att repa lacken med ettor naglar. Om fargen kommer i
kontakt med strukturella féreningar (cement, kalkhaltig foreningar), ar det troligt att forlora sin
glans och farg permanent. Detta ar inte ett fel som tacks av garantin. Det ar darfor viktigt att
skydda malade enheter fran effekten av sadana foreningar.

Observera!

Alla de givna egenskaperna av malar endast garanteras om konstruktioner ovan jord ar val
underhallna. Garantin galler endast for produkter som halls nagon narmare havet eller havet an 500
meter.

Garanti for farg galler inte om:

a) Felet beror pa inte observera grundlaggande tekniska normer och krav under byggnation;

b) Felet beror pa kontakt med tatningssektioner eller tatningsmaterial eller genom kontakt med
aggressiva rengoringsmedel;

c) Felet beror pa att varma malade ytor till en temperatur som ar hogre an 70 ° C;

d) defekter omfattar hogst 5% av malade ytor;

e) Felet beror pa att mekaniska skador, varme, gnugga med slipande material eller effekterna av
kemiska amnen.

5.2 Garantier och villkor

5.2.1 Garanti lamnas for:

. Aluminiumprofil - 5 ar;

. isolerrutor - 5 ar;

. Dorrlas och gangjarn - 1 ar;

. Fonster gangjarn, chaufforer, tallrikar - 1 ar;
. Distanser - 5 ar;

. Paint - 5 ar;

. Handtag - 1 ar;

. Skyltar - 1 ar.

CONOUT DW=

5.2.2 Nar sdljer produkter utan installationsservice, garanterar Producent foljande under
garantitiden:

. kondens bor inte bildas och inga flackar eller damm ska visas mellan glasrutor enhet;

. gangjarn bor stodja de rorliga delarna, bor inte bryta pa grund av vikt, och bor inte korroderar;
. miljofaktorer bor inte orsaka otillatna defekter till fargen eller ram;

. aluminiumprofiler bor inte deformeras pa grund av miljoforhallanden;

. tatnings distanser bor halla sin elasticitet och bor inte delas.

U W N =
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5.2.3 Nar sdljer produkter med installationsservice, garanterar Producent foljande under
garantitiden:

1. kondens bor inte bildas och inga flackar eller damm ska visas mellan glasrutor enhet;

2. den isolerande glasenheten bor inte delas pa grund av naturliga deformationer av ramen. Splits
pga termiska, mekaniska eller tryckforandringar eller 6kad belastning pa fonstret inte faller in i den
kategori av fel som tacks av garantin;

3. nar fonster och dorrar anvands pa ratt satt, bor gangjarnen stodja de rorliga delarma och bor inte
bryta pa grund av vikt; de bdr inte korroderar; interna laselement bor inte bryta;

4. miljofaktorer bor inte orsaka otillatna defekter till fargen eller ram;

5. aluminiumprofiler bor inte deformeras pa grund av miljoforhallanden;

6. tatnings distanser bor halla sin elasticitet och bor inte dela;

7. tatning mellan korsningar i karm och bage samt mellan ramen och vaggen bor vara narvarande
(om tatning av karm och vagg indikeras i kontraktet).

Observera!

Alla garantier for alla komponenter i enheter tillhandahalls endast om enheterna har anvants och
underhallits enligt dessa instruktioner for anvandning och underhall.
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